Pastas de Lubrificantes Solidos Molykote®

DOW CORNING

Pastas de lubrificantes s6lidos para unioes rosqueadas com

seguranca operacional

Introducao

Como na montagem de mancais, no aperto de parafusos,
chega a ocorrer também contato direto de metal/metal nos
tflancos das roscas, quando estes nio [orem separados por
uma pelicula de lubrificantes sélidos, estavel a elevada
pressio. Durante a montagem ou por dilatagio (érmica
sob altas temperaturas, em parafusos a pressao lacial
especifica sobre os flancos da rosca ¢ tho elevada que
qualquer pelicula de éleo é afastada, chegando aos limites
da elasticidade do material. Sem lubrilicante adequado, os
flancos das roscas podem soldar-se entre si, levando a
considerivels problemas na hora da desmontagem dos
parafusos. Outros motivos importantes ainda
recomendam-se a lubrificacio de parafusos por meio de
pastas Molykote de lubriticantes sélidos. Um deles ¢ a
corrosao devido a vedagao insuliciente. Isto, no decorrer
do tempo, pode levar & uma formacio tao acentuada de
oxidacao, que naoc permitird uma desmontagem livre de
danos ou quebras.

Em muitos casos, um coeficiente de atrito uniforme, € da
mais elevada importincia. Rosqueamentos em carcagas,
flanges e cabecotes, por exemplo, devem apresentar um
momento de aperto uniforme a fim de excluir diferengas e
para se obter uma unido absolutamente estanqueada. A
pelicula do lubrificante sélido formada pelas pastas
Molykote nos parafusos, elimina as rugosidades das
superficies dos flancos de rosca e leva a um coeliciente de
atrito uniforme, mesmo depois de virias montagens e
desmontagens.

Finalizando, ainda deve ser realcado, que € importante
reduzir o coeficiente de atrito a tal ponto, que as forgas de
montagem scjam mantidas as menores possiveis. Para
estes casos também existem pastas especiais Molykole.

Método de aplicagao

Limpar o parafuso, caso seja possivel. Aplicar a pasta na
gquantidade necessdria a fim de obter uma boa vedagao.
Nao misturar pastas com graxas ou oleos.
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