Pastas de Lubrificantes S6lidos Molykote® DOW CORNING

Pastas de lubrificantes s6lidos para a ficil montagem, desmontagem livre
de danificacdes e ideal para o periodo de amaciamento.

Introducao

Visto pelo microscipio, reconhece-se que a superlicie |
aparentemente lisa, tem um aspecto rugoso comparado a
uma regiao montanhosa. No contato com uma outra Coeficiente de Atrito
superlicie, de um casquilho por exemplo, a carga serd

absorvida por poucos pontos da  superficie, sendo 0.12
transmitida para a contraface.

A compressio especifica da superficie costuma ser tio
e¢levada, que os pontos em contato {picos) se
rompem ou se soldam, devido as extremas temperaturas
de atrito. Nenhum éleo ou graxa convencional estd em
condigoes de resistir a esta pressao.

H (Teste Press-fit)

Nos processos de prensagem em trabalhos de montagem,
1sto pade conduzir & formacio de ranhuras ou causar a
ferrugem de atrito, o que muito poderd dificultar uma
posterior desmontagem, causando daniflicagoes
dispendiosas.

Mulyhoie” G-n G-Rapid D U-n M 77
Durante o amaciamento de superficies deslizantes, a plus plus
fricgio gerada, podera favorecer a formacio da corrosio HCEs e
de arriro.
Apenas uma pelicula de  lobrificante solido  pode
compensar as irregularidades da superlicie ¢ resistir 4
elevada pressio.
Pela aplicagio de uma pasta Molvkole de lubrificante Capacidade de carga de pressao
solido, tais peliculas deslizantes poderio ser aplicadas a (equipamento quatro esferas)
qualquer momento, sem grandes dificuldades ¢ custos,
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Pastas com diversos componentes ¢ qualidades especificas
possibilitam um ajuste ideal para as condicoes especiais de 5000
trahalho. g
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Aplicagio fina e uniforme, por pincel, pano isento de
fiapos ou camurga sobre a superficie limpa. Com 0
Molykote® G-n Plus, a aplicacio por polimento melhora a
aderBhicea. Mobhoie"G-n  G-Rapid D Un M77
plus plus










